
07 教総第 90 号 北稜中学校屋内運動場・武道場電灯 LED化改修工事

工事名称 北稜中学校屋内運動場・武道場電灯ＬＥＤ化改修工事

工事場所 北稜中学校 高山市上宝町本郷６５２番地

屋内運動場アリーナ及びステージ、武道場

工事概要 アリーナ・武道場

既設水銀灯から LED高天井用照明器具への交換

ステージ 既設蛍光灯から LED照明灯への交換

（工事範囲は図示による）

共通仕様

特記仕様書及び図面に記載無き事項は、すべて下記仕様による

・公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書の最新版

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

特記仕様

下記事項を特記仕様とする

適用範囲１

この特記仕様書、図面、質疑応答書に記載されていない事項は、すべ

て国土交通大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書、公共建

築改修工事標準仕様書（最新版）による。

適用範囲２

設計図書間に相違がある場合の優先順位は下記の通りとする。

１ 質疑応答書 ２ 現場説明書 ３ 工事仕様書

４ 標準特記仕様書（添付された場合に限る） ５ 図面

６ 公共建築改修工事標準仕様書・公共建築工事標準仕様書

疑義及び軽微な変更

図面、仕様書の内容に相違のある場合、明記のない場合、又は疑いを

生じた場合は全て監督員と協議し、その指示による。この場合請負金

額の変更は行わない。

下請負契約

本工事において、下請負契約を締結する場合は、当該契約の相手方を

高山市内に本店（建設業法（昭和２４年法律１００号）に規定する主

たる営業所を含む）を有する者の中から選定するように努めること。

下請負業者の選定に当っては高山市入札参加資格停止の処置がされ

ていないこと。

実施状況の提出について

重点監督対象工事

当該工事が重点監督対象工事となった場合は、その取扱いによるもの

とする。

建設工事保険

工事にあたり建設工事保険又は、相当する保険に加入し、加入を証す

る書面の写しを工事着手後１４日以内に提出すること。加入期間は工

事着手より、完成検査引き渡しまでの期間を満足すること。

施工図等

本設計図書は、工事方針の大要を示すものである。従って、受注者は

事前に十分な打ち合わせを行うとともに、調査のうえ施工図等を作成

し監督員の承諾を得た後施工する。ただし、設計図書に明記無き部分

についても、工事を行う上で必要と認められれば、受注者は監督員の

指示に従い、異議なくこれを施工する。

使用材料

本工事に使用する資材等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同

様のものとする。但し、同等のものとする場合は、監督員の承諾を受

けること

養生その他

工事施工に際し、在来部分を汚損した場合、又は損傷した場合は、構

造仕上げとも在来にならい補修する

施工図等の取り扱い

施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲

するものとする

事故報告

工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとと

もに、事故発生報告書を監督員に速やかに提出すること

仮設工事

１、工事用水 構内既存施設を有償にて使用できる

２、工事用電力 構内既存施設を有償にて利用できる

３、仮設足場 ローリング足場

足場、作業講台、仮囲い等は労働安全衛生法、建築

基準法、その他関係法令に従い、適切な材料及び構

造のものとし、適切な保守管理を行うこと。

また、作業終了後、ローリング足場はアリーナ端部

に移動するなど、館内での整理整頓を図ること。

工事実績情報の登録

受注時又は訂正時において、工事実績情報サービス（CORINS）入力

システムに基づき受注・変更後１０日以内に登録機関に登録申請しな

ければならない。また、（財）日本建設情報総合センター発行の「工

事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督職

員に提出しなければならない。

ＬＥＤ電灯

１、アリーナ

参考品番 LED照明 NYM20222LR9（パナソニック）

下面ガード NYK00116（パナソニック）

側面ガード NNY00114（パナソニック）

２、ステージ

参考品番 LED照明 XFX459KENLE9（パナソニック）

ｺｰﾅｰﾗｲﾄ XFX420CENLE9（パナソニック）

３、武道場

参考品番 LED照明 XND9931FSK（パナソニック）

設置品については参考機種の同等品以上とし、照度については平均

３００ルクス以上（日本工業規格照度基準 JISZ9110：1979の付表

3-1及び 3-2）且つ現行以上の数値を確保すること。

その他

・屋内運動場アリーナ２面のうち１面を学校や施設利用者等が使用し

つつ、残り１面を施工することを原則とする。

着工前に各校と打ち合わせを行い、計画工程及び施工方法・仮設計画

等を示し、承認を得たうえで施工を行うこと。

・屋内運動場入口等の分かりやすい場所に工事看板等を設置し、周知を

行うこと。また、学校の指示等により PTAや周辺町内会等に周知が

必要な場合は、チラシ等で対応を行うこと。

・新設照明器具については、梁等から適切に吊り下げを行うこと。

※非構造部材の落下に対応

・既設昇降機制御装置又は手動操作部については作動しないよう措置

を図ること。



・床養生材（合板・ブルーシート）については、学校間で再利用する

こと。また、合板の厚みは９㎜以上とする。

・水銀灯撤去時、ランプ等に再利用可能なものがある場合は発注者に引

き渡すと共に、製造メーカーや品番、電力等を調査し監督員に報告す

ること。

・夏休み期間（予定） 令和７年７月２２日から８月２５日まで

学校閉庁期間（予定） 令和７年８月６日から８月１７日まで

フレックス工期について

１．本工事はフレックス工期による契約方式の試行工事であり、受注者

は契約日から工事開始期限日までの期間で、任意の日を工事開始日

とすることができる。この場合、契約日から工事開始日の前日まで

の期間は、主任技術者又は監理技術者、特例監理技術者、監理技術

者補佐及び現場代理人を配置することを要しないものとする。

２．受注者は、フレックス工期を活用する場合は次のとおり実施するも

のとする。

⑴落札決定の通知後、契約締結日までの間で速やかに工事開始日を通

知するものとする。

⑵積算にあたっては、契約日を起算日とした工期日数分を工事期間と

しており、受注者が施工時期を選択することにより生じる経費につ

いては、受注者の負担とする。

⑶契約日から工事開始日の前日までの現場管理は、発注者の責任にお

いて行うこととし、受注者は資材の搬入や仮設物の設置等の行為を

してはならない。

⑷受注時の「工事実績コリンズ登録」は、工事開始日後に監督員の承

認を受け、工事開始日から土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以

内に登録機関に登録申請しなければならない。

なお、登録する技術者の従事期間は、実工期をもって登録するもの

とし、フレックス期間は含まないものとする。

⑸「現場代理人・技術届」は経歴書を添付して工事開始後、速やかに

提出しなければならない。

⑹契約締結後に工事開始日を変更する必要が生じた場合には、速やか

に発注者及び受注者で協議のうえ、工事開始日通知書の変更を提出

し、変更契約を締結すること。

⑺低入札価格調査等により、入札執行通知又は入札公告に記載の工事

開始期限日以降に契約締結となった場合には、契約締結日を工事の

始期とし、工事の終期は工事開始期限日から工期日数を確保した日

とする。

問い合わせ先

高山市教育委員会事務局 教育総務課

担当 石神 竜介

TEL０５７７－３５－３１５３

FAX０５７７－３５－３１７２
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施工場所：北稜中学校屋内運動場・武道場

北稜中学校屋内運動場・武道場　電灯LED化改修工事

【北稜中】付近見取図・配置図
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分電盤：１Ｌ－１の昇降機操作スイッチ及び、不要となる配線を撤去する。

※昇降装置までの配線は、端末処理の上残置とする。
また、昇降装置回路用の電源配線も同様に撤去すること。

1ML-2

1ML-1

１階平面図

※昇降装置までの配線は、端末処理の上残置とする。
また、昇降装置回路用の電源配線も同様に撤去すること。
分電盤：１Ｌ－１の昇降機操作スイッチ及び、不要となる配線を撤去する。

ス
テー

ジ

直付40型　×14台

直付40型　コーナーライト

×４台

MF400W　電動昇降装置高天井器具付　×42台

MF300W　電動昇降装置高天井器具付　×24台

屋内運動場

武道場

ステージ

別図

別図
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北稜中学校屋内運動場・武道場LED改修工事
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2階平面図
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・各端子台にて既設1次側配線
　と2次側配線を接続する。

安定器取付台

安定器 14台
光補償装置 3台

安定器取付台

安定器 14台
光補償装置 3台

安定器取付台

安定器 14台
光補償装置 3台

安定器取付台

安定器 12台

安定器取付台

安定器 12台

・各端子台にて既設1次側配線
　と2次側配線を接続する。

※下面ガード

照明器具姿図（参考図）

Ａ SP-1 (LED高天井用､400形)

※側面・下面用ｶﾞｰﾄﾞ付

・水銀灯400形、光束：21300lm

・電源内蔵型、広角ﾀｲﾌﾟ、直付型

・電圧：100～242V

・本体：ｱﾙﾐ、ﾊﾟﾈﾙ：ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ

・落下防止ﾜｲﾔｰ付

※側面ガード

・電圧：100～242V

SP-2 (LEDダウンライト)

・電源内蔵型、拡散ﾀｲﾌﾟ

・マルチハロゲン300形、光束：13475lm

・埋込穴φ400

Ｂ SP-3 (LEDダウンライト)

・電圧：100～242V

・電源内蔵型、拡散ﾀｲﾌﾟ

・埋込穴φ250

・RF球300形、光束：8155lm

Ｃ

A：SP-1(LED高天井用､400形)

※照明器具 新設

４２

屋内運動場

※照明器具 新設

２４

　８

B：SP-2(LEDダウンライト)

C：SP-3(LEDダウンライト)

武道場

MF400W　電動昇降装置高天井器具付　×42台

MF300W　電動昇降装置高天井器具付　×24台

1/150

また、昇降装置回路用の電源配線も同様に撤去すること。
※昇降装置までの配線は、端末処理の上残置とする。

分電盤：1LM-1、1ML-2の昇降機操作スイッチ及び、不要となる配線を撤去する。
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屋内運動場

ダウンライト８台は既設利用とする。（改修対象外）
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1 - 1 平面図
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 ※^I支柱ジョイント位置を示す

北稜中学校屋内運動場・武道場LED化改修工事
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屋内運動場　移動式足場計画図

北稜中学校 屋内運動場 移動式足場計画図

令和７年　月
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北稜中学校屋内運動場・武道場LED化改修工事

北稜中学校 武道場 移動式足場計画図

武道場　移動式足場計画図

令和７年　月



リニューアル用、一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

　直付ＸＦＸ４５９ＫＥＮＬＥ９

○北稜中学校ステージ照明

ｉＤシリーズ直付型４０形　反射笠付型　×　１４



一般タイプ、２５００ｌｍタイプ
消費電力１６．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ｉＤシリーズ直付型４０形　コーナーライト　×　４

直付ＸＦＸ４２０ＣＥＮＬＥ９


