
施工箇所

耐震性貯水槽40㎥　　Ｎ＝1基

採水管基礎

位　置　図 平　面　図 S=1:250

町屋公民館

TKI

Ｎ

TKI

Ｎ

工　事　名

施工箇所名

図面の種類

縮　　　尺

事務所名

図面番号

山高 市

図　　示

位置図・平面図

高山市　荘川町　町屋　地内

耐震性貯水槽40m3新設工事

令和７年度

 荘川町町屋地内



町屋公民館

平面図　　　S=1：50

市道　　町
屋猿

丸線

耐震性貯水槽設置工４０ｍ3　　N=1基

採水管基礎工　　N=1基

山高 市

平 面 図

工　事　名

施工箇所名

図面の種類

縮　　　尺 図　　示 図面番号

事務所名

高山市　荘川町　町屋　地内

耐震性貯水槽40m3新設工事

令和７年度

　荘川町町屋地内



採水管基礎工 S=1:20

Ｃ－Ｃ 断 面 図

250250

500

S=1:20

70
0

20
0

50
0

発生土埋戻

砂埋戻

採水管設置工  断 面 図 S=1:20

採水管　鋼管100A　防食ﾃｰﾌﾟ
通気管　鋼管100A　防食ﾃｰﾌﾟ

配管詳細図

300 500

1500

450 250

１８－８－４０ＢＢ

25
0

2
5
0

50
0

基礎コンクリート 防火水槽標識

Ｃ

Ｃ
採水管 通気管

吸管投入孔補強コンクリート
1500*1500*250

発生土埋戻

良質土埋戻Ｂ

10300

300300 9700

10300

10300

1
：
0
.5

13680

16901690

16901690

13680

7
0
0

外
径

砕
石

1
0
0

1
9
0

1
9
0

2
8
0
0

2
4
2
0

3
0
0
0

1
0
0

6
3
8
0

1
6
9
0

1
6
9
0

7
0
0

3
3
7
9

発生土埋戻

良質土埋戻Ｂ

貯水槽一般図

S=1:100

900

1
0
0

31
4 1
00

1
14

4
0

1,
81

0

70

路盤工　砕石RC-30　t=7cm

As復旧　再生13F　　t=4cm

路盤工　砕石RC-30　t=7cm

As復旧　再生13F　　t=4cm

1
9
0

1
10

2800

3,000

良質土埋戻Ｃ
（水締め）

砂埋戻

166

300

1421

□
1000

7
0
0

166

300

砂埋戻 2
4
2
0

2
6
7
9

ゴムシート

砕石

均しコン

150

9

100タンク全長

砕石・均しコン

10300

8279

9368

9700

良質土埋戻Ｃ
（水締め）

1
,4

69

0
.
3

0
.9

採
水
管

通
気
管

4.
0

4.
0

90°ｴﾙﾎﾞ

90°ｴﾙﾎﾞ

ﾆｯﾌﾟﾙ

ﾆｯﾌﾟﾙ

ﾆｯﾌﾟﾙﾆｯﾌﾟﾙ

ﾆｯﾌﾟﾙ

合ﾌﾗﾝｼﾞ
ﾌﾗﾝｼﾞ接手材
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ

合ﾌﾗﾝｼﾞ
ﾌﾗﾝｼﾞ接手材
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ

90°ｴﾙﾎﾞ×2

90°ｴﾙﾎﾞ×2 90°ｴﾙﾎﾞ×2

ｿｹｯﾄ

100 250

40
70

AS復旧　　再生１３F　ｔ＝4ｃｍ
AS復旧　再生１３F　ｔ＝4ｃｍ

路盤工　　再生RC-30　　ｔ＝7ｃｍ

貯水槽及び付随する箇所は参考図

工　事　名

施工箇所名

図面の種類

縮　　　尺

事務所名

図面番号

山高 市

図　　示

貯水槽一般図（１）

高山市　荘川町　町屋　地内

耐震性貯水槽40m3新設工事

令和７年度

　荘川町町屋地内



２

３

４

６

７

５

１

８

本体

保護ゴムシートＡ

保護ゴムシートＢ

梯子

オールアンカー

仮固定バンド

吸管投入孔鉄蓋

ゴム

SS400

FRP又はアルミ

SS400

ゴム

鋳鉄

SS400

４組

客先仕様による

仮固定バンド用

仮固定バンド用4

1

2

2

１式

１

１

W400×t9

Ｍ16×100L

W120×t3

M16

t8×φ2400

φ600

Ｎｏ． 備　　　　　　　　　考

再 生 砕 石  R C - 4 0

1 8 - 8 - 4 0 B B

コ ン ク リ ー ト

（ F R P 厚 み 含 む）

水 槽 外 径 φ

900 900

（基
礎

ベ
ー

ス
）

（ア
ン

カ
ー

ピ
ッ

チ
）

2
8
0
0

2
5
6
0

1
2
0

1
2
0

7900

□ 1000

2
4
2
0

（
F
R
P
厚

み
含

む
）

9700

8279 1421

9
1
0
0

1
5
0

166166 9368

3
3
7
9

ＧＬ

□ 1000

2560

2800

120

2420

補強コンクリート

□１５００

7
0
0

（ 砕 石）

（ ア ンカ ーピ ッ チ ）

（砕 石）

（ F RP 厚 み 含 む ）

7
0
0

120

ＧＬ

25
0

①

①

⑧

⑦

⑤

⑤

⑦

⑧

⑥

①
⑧

④

⑤

⑦

深
さ
５

１
０

集
水

ピ
ッ
ト

・集水ピット　仕様

補強コンクリート部断面詳細（参考）

Ｓ＝１／１０

□１，５００

※地表面勾配に合わせて蓋を設置

投入孔天端

投入孔

約

吸管投入孔鉄蓋②

４２０

ＧＬ
１，５００×１，５００

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

補強コンクリート
18-8-25BB

③

２
５

０

砕石C-30　t=10cm
路盤工

仕　　　様数　量材　　質名　　　　称

マンホール高さ調節ボルト、ナット メッキ，SS400

貯水槽詳細図(1) S=1:50

貯水槽及び付随する箇所は参考図

工　事　名

施工箇所名

図面の種類

縮　　　尺

事務所名

図面番号

山高 市

図　　示

貯水槽詳細図（１）

高山市　荘川町　町屋　地内

耐震性貯水槽40m3新設工事

令和７年度

 荘川町町屋地内



k
h

k
h

h
k

※投入孔、

※縮尺:FREE

調整金具は左記のいずれか

⑥調整金具　受無・ＳＴＰＹ仕様 ⑥調整金具　受有・ＳＴＰＹ仕様

⑥調整金具　受無・溶接仕様

＜ボルト固定＞

※集水ピットは左記のいずれか
④集水ピット（溶接仕様 又は STPY仕様）

※縮尺:FREE

200 250

1
0
0

2
0
0

200

6
2
0

(
2
0
0
)

1137

1524 152420

465

6

8

5
1
1

2
4
1
6

2
4
0
0

8

1
6
0

800

15241524 20

465

6

3539

4301

762

8422

9352

2286

378

t9

9364

5063

1524

（
3
0
7
）

2
5
0

1
8
9
3

3539

（二分割　鋼部全長）

（三分割　鋼部全長）

（鋼部材全長）

（内部全長）

（胴長）

（二分割　鋼部全長）

（三分割　鋼部全長）

二分割型

三分割型

三分割位置三分割位置

内
径

（
外

寸
）

⑤

④

③⑧
①

二分割型

三分割型

826

826 900

2420

1322 198 1890

1326

1890

1050

198 988 1560

2260

3246

500

500

二分割位置 三分割位置

C
6
0500 5

0
0

⑧

③
⑩⑨

⑤

⑪

ヘ ホ ニ ハ ロ イ

①

梯子取付金具溶接部　（１/20）

鏡部溶接部　(1/2)

外面

t9

⑧

9

50（50）-150

外面

①
※2

0.5

30°

外面

⑦

⑧

①

9

t
8

t19

外面

内面

内面

外面

内面

※2
※2※2

外面外面

内面

30°30°

0.50.5
66

t
8

t
8

2
3
2

2
3
8

2
5
0

⑦

⑦

5
0
0

1300

⑤⑦⑦

⑥ ⑥
⑦

φ631
t6t6t6

t6 t6 t6

内径φ619

投入孔に取付の場合

給水口

給水口給水口

外径φ６６１

外径φ６６0.4外径φ６６0.4
t6

t4.5t4.5t4.5t4.5

t6t6 t6 内径φ624

φ636

⑥
⑦

⑦ ⑤ ⑦

調整金具に取付の場合

投入孔に取付の場合投入孔に取付の場合

1300

⑥調整金具　受有・溶接仕様

⑤
t6

h
k

＜溶接固定＞

集
水

ピ
ッ

ト
深

さ
5
1
0

（
内

寸
）

④集水ピット（溶接仕様 又は STPY仕様）

鏡板

吊り金具

集水ピット

吸管投入孔

調整金具

梯子取付金具

補強リング

採水口

通気口

配管支持金具

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

ＳＳ４００

ＳＳ４００

ＳＳ４００

ＳＳ４００

ＳＳ４００

ＳＳ４００

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４

SUS304(SS400)

100A

100A

φ 600以上

φ 600以上

t6(t9)

t19

t6

t8

FB-125×t9

ＪＩＳ公差

材　　質 数　量 仕　　　様 備　　　　　　　　　考Ｎｏ．

2

1

1

1

2

1

1

1

1

4～12

一体型

ハイ二分割

ロイ三分割

吊金具の位置

取付位置分割方法

ホ ト

ニ ホ ヘ ト

ニ ホ

ＳＳ４００

L-65×65×6

JIS10Kフランジ、ストレーナー付

JIS10Kフランジ

ＪＩＳ公差

名　　　　称

胴板１ 5.5

※

（　　　　　）

吊金具溶接部　（１/10）

胴部材軸方向溶接継手部　（１/２） 胴部溶接部（現場接合部分）　（１/２） 補強リング溶接部　（１/4）

※塗装仕様の場合は全周溶接とする

9

t
8

①

②

t4.5

⑥

6

t6

※2

30°

6

t
8

胴部溶接部　（１/２）

一体型

二分割位置

100A　ストレーナー

②

一体型 3246

三分割位置

補強板

2
5
0

②

ト

0.5

100A　Uボルト
Ｍ10

２－補強板１００×１００×ｔ９

300

L-65×65×6

④

⑤

調整金具に取付の場合 調整金具に取付の場合

1300

⑤

φ631
t6内径φ619

投入孔に取付の場合

給水口

外径φ６６１

内径φ624

⑥
調整金具に取付の場合

1300

φ636

集
水

ピ
ッ

ト
深

さ
5
1
0

⑪配管支持金具詳細図
(1/20）

胴部材軸方向溶接継手

内面 t
6

t
8

4

内面

内面

762

（三分割　鋼部全長）

外
径

1300

t6

t
9

6

（
内
寸

）

貯水槽詳細図(2) S=1:40

貯水槽及び付随する箇所は参考図

工　事　名

施工箇所名

図面の種類

縮　　　尺

事務所名

図面番号

山高 市

図　　示

貯水槽詳細図（２）

高山市　荘川町　町屋　地内

耐震性貯水槽40m3新設工事

令和７年度

 荘川町町屋地内



9700

（ア
ン
カ
ー
ピ
ッ
チ
）

900

1000

120

B

A A

B

平面図

A-A断面図
B-B断面図

900

1
0
0
0

7900

1000

1421 8279

2
5
6
0

1
2
0

2
8
0
0

1
2
0

8279

9700

1421

1
5
0

1
0
0

2800

120

7
0
0

1000

2560

砕石　RC-40

□

均しコンクリ―ト

（アンカーピッチ）

□

基礎ベース開口

オールアンカー 4本

18-8-40BB

オールアンカー

4×M16×L100

貯水槽詳細図(3) S=1:50

貯水槽及び付随する箇所は参考図

工　事　名

施工箇所名

図面の種類

縮　　　尺

事務所名

図面番号

山高 市

図　　示

貯水槽詳細図（３）

高山市　荘川町　町屋　地内

耐震性貯水槽40m3新設工事

令和７年度

 荘川町町屋地内


