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図面名称

施工箇所

縮　　尺

事務所名 高　山　市　役　所

図　示 図面番号

融雪設備 平面図

高山市　三福寺町　地内

市道三福寺有斐ヶ丘１号線
　　　　　　融雪設備設置工事工 事 名

年 月 日

位　置　図 S= 1 : 2,500

公
園

施工箇所

標準断面図 S= 1 : 30

Ｃ

アス安定処理

高耐熱型ヒ－ティングケ－ブル

(50)密粒度アスコン

(50)

(40) （注記参照）

注記 トップ１３ｍｍフルイ１００％通過石使用のこと。

※　参　考

路  盤

ﾋｰﾀｰﾕﾆｯﾄ布設巾ﾋｰﾀｰﾕﾆｯﾄ布設巾

5000500 500

2500 2500 200（ﾘｰﾄﾞ線配線ｽﾍﾟｰｽ）

配管配線

CV 14sq-2C FEP40/G42 RH盤 幹線ｹｰﾌﾞﾙ

RHCV 5.5sq-1C ×6 FEP40 H1～H3

ユニット仕様表

E 5.5sq PF16 D種接地

2PNCT 0.75sq-3C
FEP40

白金測温体

水分電極2PNCT 1.25sq-4C

①

②

③

　　仕　様
盤 RH盤

TOTAL
区分 車道

　　電源方式 1φ2W 200V

　　設計発熱量 Ｗ／㎡ 200

　　施工面積 ㎡ 34.6 34.6

　　総電力量 ｋｗ 6.91 6.91

　　ユニット仕様 H1 H2 H3

　　　　　発熱線種別 26-20B-RBM 25-20G-RBM 27-20K-RBM

　　　　　１ユニットの電流 Ａ 18.0 5.3 11.3

　　　　　１ユニットの占有面積 ㎡ 18.0 5.3 11.3

　　　　　１ユニットの電力量 ｋｗ 3.60 1.05 2.26

　　　　　発熱線折曲げピッチ ｍｍ 60 50 70

　　ユニット数 ｕ 1 1 1 3

　　操作方式
外気温度・降雪・路面水分・舗装体温度

による４要素自動制御及び手動

S= 1 : 100

6,300

3,300

3,300

6,300

No.0

+ 3.0

+11.0

舗装展開図

細粒度アスコン（手引き）



架橋ポリエチレン絶縁体　　　０．８ｍｍ

導体（銅ニッケル合金）　７／０．５ｍｍ

ケーブル外径  ８．３ｍｍ

高耐熱型ヒーティングケーブル断面図
第4種発熱線

耐熱架橋ビニール　　１．１／１．４ｍｍ

耐熱ビニール　　　　　　　　１．２ｍｍ 架橋ポリエチレン絶縁体　　　１．０ｍｍ

軟導体      　　　　    ７／１．０ｍｍ

耐熱ビニール　　　　　　　　１．５ｍｍ

ケーブル外径  ８．０ｍｍ

高耐熱型リードケーブル断面図
5.5sq

接続部

ヒーティングユニット

接続部

発熱線折曲げピッチ

ヒーティングケーブル

スペ－サ

リ－ドケ－ブル

直線重ね合せスリーブ

ヒーティングケーブルとリードケーブルの接続点

エフコテープ２号　１／２重ね４回捲き以上

リードケーブルヒーティングケーブル

バルコテープ（２０ｍｍ巾）１／２重ね２回捲き

押えビニルテープ

（８０～１００）

（１６０～１８０）

（高耐熱型）

φ
１

０

φ
１

８

φ
1
0

125

100

φ
1
2

6.
5

保 護 管 材 質

使　用　温　度

DC500V 100MΩ以上

-20～100℃

JIS 1級（0℃～100℃間）

絶　縁　抵　抗

階　　　　　級

素子互換型サーミスタ 測    温    体

SUS 304

抵    抗    値 R（0℃）＝30kΩ

保護管

10,000

サーミスタ測温体
（外気温）

降雪検知器

ＳＵＳ３０４材          質

赤外線照射方式検  出  方  式

（267） 183

（
17

5）

40

φ
26

2PNCT 1.25sq－4C

水分電極

120 40

φ
1
2

70

保護管 ロールカシメ

2PNCT 0.75sq－3C

3線式導　　　　　線

シース保護管材質

使　用　温　度

DC100V 100ＭΩ以上

-20～80℃

JIS B級

絶　縁　抵　抗

等　　　　　級

Pt 100Ω at0℃素　　　　　子

SUS 304

A　赤

B　黒

Pt
100Ω

B　白

白金測温体

9.
4

ヒーティングケーブル

２ＰＮＣＴ ３Ｃ－０．７５ｓｑ

7
0

白金測温体

センサー取付図

ヒーティングケーブル

120φ

（ 舗 装 面 よ り ３ ～ ５ｍｍ 下 レ ベ ル に 埋 設 ）

水分電極

センサー取付図

4
0

2PNCT 1.25sq-4C

電源

FRC-H3

水分

抵抗表示

温度

確定

抵抗設定

ヒータ設定

路面表示

外気温度

融雪

凍結防止

予熱

降雪 水分 出力 アラーム

電源

水分

抵抗表示

温度

確定

抵抗設定

ヒータ設定

路面表示

外気温度

融雪

凍結防止

予熱

降雪 水分 出力 アラーム

4-φ5.5

161

16
0

自動制御器）

100

15
0

100

1
20

水 分

ＯＦＦ ＯＮ

舗装体温度

ＯＦＦ

高

ＯＮ

無 有

予熱ﾓｰﾄﾞ 凍結防止ﾓｰﾄﾞ1

舗装体温度
低 高 低

水 分

ＯＦＦ ＯＮ

舗装体温度

ＯＦＦ

高

ＯＮ

無 有

凍結防止ﾓｰﾄﾞ2 融雪ﾓｰﾄﾞ

舗装体温度
低 高 低

降 雪
無 有

外気温度
高

低

スタート

制御フロー

ＯＦＦ

舗装体温度

ＯＦＦ

高

ＯＮ

予熱ﾓｰﾄﾞ

低

ＯＦＦ ＯＮ

凍結防止ﾓｰﾄﾞ1

舗装体温度
高 低

外気温：+1℃～外気温判定値外気温：+1℃以下外気温：-1℃以下外気温：-1℃～外気温判定値

凍結防止設定温度予熱設定温度予熱設定温度－ｼﾌﾄ値 凍結防止設定温度 融雪設定温度凍結防止設定温度
   －ｼﾌﾄ値－1℃

図面名称

施工箇所

縮　　尺

事務所名 高　山　市　役　所

図　示 図面番号

融雪設備 詳細図（１）

高山市　三福寺町　地内

市道三福寺有斐ヶ丘１号線
　　　　　　融雪設備設置工事工 事 名

年 月 日



ＲＨ盤

GLGL

容　量ＥＬＢ数ＭＣ数ＭＣＢ
Ｍ

盤　名

MCB M

ELB 2P
32AF

2P 50AF

MC

3 6.91kW50AF
40AT

RH盤

制御電源

RC,SC

MCB C
2P 32AF

降雪電源

RSN,SSN

MCB SN
2P 32AF

40A

WHM

1φ2W 200V 60Hz

単線結線図

F

H1 H2

1

H3

WL

40A

RC

SC

2
0
0V

自動制御器 

（TC）

路
面
温
度

水
分
電
極

DC24V

TC1

手動 切 自動

COS1

TC1

MC 1

制御回路図

停止 運転

MC1

GL RL

ELB1
 ﾄﾘｯﾌﾟ

ELB12
ﾄﾘｯﾌﾟ

ALX

故障

OL

ALM

降
雪
検
知

外
気
温
度

20
0
V

降雪ｾﾝｻｰ

SNX

RSN

SSN
ALM

ALX

ベース部 ：溝形鋼（50×100×5ｔ）
材　質

型　式 屋外自立型

ベース部 ：溶融亜鉛鍍金仕　上

外気フード、降雪架台：溶融亜鉛鍍金

盤 体 部 ：鋼板（2.3ｔ）本体、扉

盤 体 部 ：指定色塗装（半艶）

キー№：２００鍵

GL

至 RH盤

電力柱ケーブル装柱図
（参考図）

図面名称

施工箇所

縮　　尺

事務所名 高　山　市　役　所

図　示 図面番号

融雪設備 詳細図（２）

高山市　三福寺町　地内

市道三福寺有斐ヶ丘１号線
　　　　　　融雪設備設置工事

降雪検知器

外気フード

接地埋設標

接地棒

（D種接地

E 5.5sq

（PF 16φ）

地中埋設配管

FEP 40φ
ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ

立上配管

G 42φ

自在バンド（配管固定）

IBT-415 ～3本

自在バンド（ケーブル固定）

IBT-215 ～5本

防水処理

（防水ゴムキャップ）

端末処理

（二又分岐管）

600V CV 14sq-2C

600V CV 14sq-2C

1φ2W 200V

高圧架空電線

工 事 名

年 月 日
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